
Assemblage Helios EHWP2/7 - émetteur infrarouge mobile 

Nous voyons ici les pièces détachées que 

nous avons sorties de l'emballage : 

• L'émetteur

• Le pied (au centre)

• L'étrier de maintien avec poignée souple

Vous avez besoin pour l'assemblage : 

• 2x clé à molette de 10 (non fournie)

Desserrez maintenant en premier lieu les deux 

vis saillantes sur la partie inférieure du 

projecteur pour retirer le guide ovale. 

Pour ce faire, tenez la tête de la vis avec une 

clé et desserrez les écrous dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre avec l'autre 

clé. 

Enfilez maintenant le guide ovale sur l'étrier de 

fixation jusqu'à ce que les trous se 

superposent. Sur l'image, plus à droite. 

Vous pouvez maintenant fixer l'étrier de 

fixation au radiateur. Pour cela, introduisez les 

deux vis par le bas du radiateur. 

Introduisez ensuite les vis dans les deux trous 

de l'étrier de fixation avec le guide ovale. 

Il se peut que vous deviez redresser un peu le 

spot afin de pouvoir fixer proprement la 

poignée de maintien. 



Nous voyons ici l'étrier de fixation avec le 

guide ovale en bas du spot avec les deux vis 

qui traversent toutes les pièces. 

Placez d'abord les rondelles sur les vis, puis 

les écrous. 

Serrez maintenant les écrous à fond en tenant 

à nouveau la tête de la vis à l'opposé et en 

serrant les écrous. 

Introduisez maintenant l'étrier dans le guide 

ovale en partant de la direction opposée. 

Et ce, de manière à ce que vous puissiez fixer 

la vis à oreilles sur le guide ovale. Comme on 

peut le voir sur l'image ci-dessous. 

La vis à oreilles doit se trouver à la fin à l'avant 

du radiateur. 



Félicitations ! 

Vous avez réussi à assembler le spot. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Cordialement, votre équipe ecofort 


